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bridas. Flanges

brida con cuello. 
Welding neck

brida plana. 
slip-on

brida ciega. 
Blind

brida roscada. 
Threaded

brida de enchufe  
y soldadura.  

socket welding

brida loca.  
lap joint

Otras bridas estándar y bridas especiales, también disponibles.  Other standard flanges and special flanges also available

dimensiones. sizes: 1/2’ - 80’ (15mm - 2000mm). DN 15 - DN 2000
Presiones. Pressures: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lb. PN 6 - PN 400

Tipos de bridas. Flanges types

Tipos de refrentados segun EN 1092-1. 
Facing type acc. to en 1092-1

Cara plana. 
Flat face Tipo A. Type A

Cara con resalte. 
Raised face Tipo B1. Type B1(1)  Tipo B2. Type B2(2)

Lengüeta. 
Tongue Tipo C. Type C

Hembra. 
groove Tipo D. Type D 

Macho. 
Male Tipo E. Type E

Con receso.
Female Tipo F. Type F

Macho para junta tórica. 
O-Ring Tipo G. Type G

Hembra para junta tórica.  
O-Ring groove Tipo H. Type H

Normas.  
standards

aceros al carbono. 
Carbon steels
ASTM A105. ASME - ANSI B16.5 - B16.47. EN 1092-1

aceros de baja aleacion para altas temperaturas. 
low alloy steels
ASTM A182. ASME - ANSI B16.5 - B16.47. EN 1092-1

aceros para servicio a baja temperatura. 
low temperature carbon steels
ASTM A350. ASME - ANSI B16.5 - B16.47. EN 1092-1

aceros de alto limite elastico. High yield steels
ASTM A694. EN 1092-1

aceros inoxidable, duplex & superduplex. 
stainless steel, duplex & superduplex
ASTM A182. ASME - ANSI B16.5 - B16.47. EN 1092-1

Niquel y aleaciones de niquel. 
nickel and nickel alloys
ASTM B564. ASTM B462

1) B1 aplicaciones generales PN 2.5 - PN 40.  B1 general applications PN 2.5 - PN 40
2) B2 aplicaciones generales PN 63 - PN 400.  B2 general applications PN 63 - PN 400
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aCCEsOriOs Para sOLdar a TOPE. BuTTWeld FiTTings

EsPECiFiCaCiONEs. sPeCiFiCaTiOns

Norma EN. en standard

EN 10253-2
Accesorios para tuberías soldados a tope. Parte 2: Aceros al carbono y aceros aleados ferríticos con control específi co. 
Non-alloy and alloy ferritc steels with special test requirements

EN 10253-4
Accesorios para tuberías soldados a tope. Parte 4: Aceros inoxidables forjados austeníticos y austeno-ferríticos con requisitos específi -
cos de inspección. 
Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with special test requirements

Tipo de accesorio. 
Type of fi ttings

Tipo A: accesorios soldables a tope con factor de presión reducida. 
Type A. Fittings with reduced pressure factor. Same wall thickness as the subsequent pipe.

Tipo B: accesorios soldables a tope para su utilización a la presión total de servicio. 
Type B. Fittings for use at full service pressure. Increased wall thicknesses on the fi tting body, same resistance to internal pressure as the 
subsequent pipe.

Norma diN. din standard

diN 2609 Accesorios para soldar a tope - Condiciones tecnicas de suministro. Buttwelding fi ttings - Technical delivery conditions

diN 2605 Codos (45°, 90° y 180°). Elbows (45°, 90° and 180°)

diN 2615 Tes iguales y reducidas. Equal and reducing tees

diN 2616 Reducciones concentricas y excentricas. Eccentric and concentric reducers

diN 2617 Caps

Fabricación. 
Fabrication

Normas y materiales. 
standards and materials

dimensiones. 
size Range

Soldado y 
sin soldadura.

SMLS and WLD

aceros al carbono. Carbon steel
ASTM A234 WPA / WPB / WPC. ASME - ANSI B16.9. DIN EN 10253-2

1/2" - 78"

21.3mm - 1981mm

aceros aleados para altas temperaturas. low alloy steels for elevated temperatures
ASTM A234. P Grades. ASME - ANSI B16.9. DIN EN 10253-2

aceros para servicio a baja temperatura. low temperature
ASTM A420. ASME - ANSI B16.9. DIN EN 10253-2

aceros de alto limite elastico y de grado fi no. High yield and fi ne grain steels
ASTM A860. High Yield and Fine Grain Grades. ASME - ANSI B16.9. DIN EN 10253-2 

aceros inoxidables, duplex & superduplex. stainless steel, duplex & superduplex
ASTM A403. All grades. ASTM A815. Duplex&Superduplex. ASME - ANSI B16.9. DIN EN 10253-4

Niquel y aleaciones de niquel. nickel and nickel alloys
ASTM B366. All grades. ASME - ANSI B16.9. 

Títanio. Titanium
ASTM B363

reducciones.
Reducers

CapsTes. 
Tees

Codos. 
elbows
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TaBla COMPaRaTiva de MaTeRiales asTM / en 
MaTeRial COMPaRisOn asTM / en (FRequenTly used gRades)

FiTTiNGs FLaNGEs

Material No. asTM EN asTM EN

Aceros al carbono.  
Carbon steels

1.0345 A234 Gr WPA P235GH A105 P250GH (1.0460)

1.0425 A234 Gr WPB P265GH A105 P245GH (1.0352)

- A234 Gr WPC - A105 -

Aceros aleados para  
altas temperaturas. 
Low alloy steels for  

elevated temperatures

1.5415 A234 Gr WP1 16Mo3 A182 Gr F1 16Mo3

1.7335 A234 Gr WP11 13CrMo4-5 A182 Gr F11 13CrMo4-5

- A234 Gr WP12 - A182 Gr F12

1.7380 A234 Gr WP22 10CrMo9-10 A182 Gr F22 11CrMo 9-10 (1.7383)

1.7362 A234 Gr WP5 X11CrMo5 A182 Gr F5 -

- A234 Gr WP9 - A182 Gr F9 -

1.4903 A234 Gr WP91 X10 CrMoVNb 9-1 A182 Gr F91 X10 CrMoVNb 9-1

Aceros para servicio  
a baja temperatura. 
Low temperature

- A420 Gr WPL6 - A350 Gr LF2 P355QH1 (1.0571)

1.5637 A420 Gr WPL3 12Ni14 A350 Gr LF3 12Ni14

1.0484 A860 / MSS-SP-75 
WPHY42 L290NB A694 F42 -

1.0582 A860 / MSS-SP-75 
WPHY52 L360NB A694 F52 P355N

Aceros de alto limite elastico.  
High yield steels

1.8972 A860 / MSS-SP-75 
WPHY60 L415NB A694 F60 P420N

- A860 / MSS-SP-75 
WPHY70 - A694 F70 P460N

1.4541 A403 Gr WP321 X6 CrNiTi 18-10 A182 Gr F321 X6 CrNiTi 18-10

1.4571 A403 Gr WP316Ti X6 CrNiMoTi 17-12-2 A182 Gr F316Ti X6 CrNiMoTi 17-12-2

1.4301 A403 Gr WP304 X5 CrNi 18-10 A182 Gr F304 X5 CrNi 18-10

1.4306 A403 Gr WP304L X2 CrNi 19-11 A182 Gr F304L X2 CrNi 19-11

Aceros inoxidables.  
Stainless steel

1.4401 A403 Gr WP316 X5 CrNiMo 17-12-2 A182 Gr F316 X5 CrNiMo 17-12-2

1.4404 A403 Gr WP316L X2 CrNiMo 17-12-2 A182 Gr F316L X2 CrNiMo 17-12-2

1.4529 UNS N08926 X1 NiCrMoCu N25-20-7 UNS N08926 X1 NiCrMoCu N25-20-7

1.4539 UNS N08904 
(904L) X1 NiCrMoCu 25-20-5 A182 Gr F904L X1 NiCrMoCu 25-20-5

1.4547 A403 WPS S31254 
(6 Mo) X1 CrNiMoCuN 20-18-7 A182 F44 UNS 

S31254 (6 Mo) X1 CrNiMoCuN 20-18-7

1.4550 A403 Gr WP347 X6 CrNiNb 18-10 A182 Gr F347 X6 CrNiNb 18-10

Duplex 

1.4462 A815 UNS S31803 X2 CrNiMoN 22-5-3 A182 F51 X2 CrNiMoN 22-5-3

1.4410 A815 UNS S32750 X2 CrNiMoN 25-7-4 A182 F53 X2 CrNiMoN 25-7-4

1.4501 A815 UNS S32760 X2 CrNiMoCuWN 25-7-4 A182 F55 X2 CrNiMoCuWN 25-7-4

Aleaciones de níquel.  
Nickel alloys

2.4856 B366 WPNCMC 
UNS NO6625 NiCr 22 Mo 9 Nb B564 UNS NO6625 NiCr 22 Mo 9 Nb

2.4858 B366 WPNICMC 
UNS NO8825 NiCr 21 Mo B564 UNS NO8825 NiCr 21 Mo

1.4876 B366 WPNIC UNS 
NO8800 X10 NiCrAlTi32 20 B564 UNS NO8800 X10 NiCrAlTi32 20

1.4958 / 1.4959 B366 WPNIC UNS 
NO8810/11 (HT)

X5 NiCrAlTi 31 20 / X8 
NiCrAlTi 32 21

B564 UNS 
NO8810/11 (HT)

X5 NiCrAlTi 31 20 / X8 
NiCrAlTi 32 21

Titanio. Titanium 3.7035 B363 Grade 
WPT2 / WPT2W Ti-II B381 

Grade F2 Ti-II


